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Unsere Kompetenzen:

Thermisches Spritzen
Auftragsschweissen
Sandstrahlen

Mechanische Bearbeitungen

Schalschutzkabine fur thermische Beschichtungen mit 7 Achsen Roboter
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Thermisches Spritzen:

Verfahren:

Auftragsschweissen:

Verfahren:

Spritzkabinen:

Achse Beschichtet mit Lagermetall WM89

Lichtbogenspritzanlagen
Pulverflammspritzanlage
Drahtflammspritzanlage
HVOF (Top-Gun)

MIG/MAG 400A (wassergekunhlt)
Castoline Bohrungs Schweissanlage

ABB Roboter: 6-Achsen
Rundtisch: max. D-2'000mm
Stuickgewicht: max. 5t

ABB Roboter: 7-Achsen
Drehbank: D-700 x 4'500mm
Stuickgewicht: max. 5t
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Sandstrahlen:

Sandstrahlraum: Schlick Freistrahlraum
Sandreinigung mit Windsichtung

Silo: 1t Sand

Breite: 3.4m

Lange: 6.0m

Hohe: 3.0m

Sandstrahlkabinen: Fehr

Druckstrahlgeblase
Automatische Sandabsaugung und Windsichtung
Rundtisch: max. 1t

Masse: 1.3x1.3m
Sandstrahlen von Schuttgut: Trommelautomat
Duse: Injektor

Masse: max. 2kg/Stk.




Maschinenbau, Sandstrahlen
Metallspritzen

Lauetstrasse 13 Tel.:+41 (0)44 844 25 50
CH-8112 Otelfingen Fax.: +41 (0)44 844 24 92

Sandstrahlen:

Stangenautomat:

Dusen: 6 X Injektor
Masse: bis D-200mm x 6m

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch
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Mechanische Bearbeitung:

Drehbank konventionell: Boehringer G6ppingen VDF Typ E 560 (revidiert)
Spitzenlange: 2'500 mm
Spitzenhohe 0. Bett: 300 mm
Spitzenhoéhe 0. Schlitten: 200 mm

Beschichteter Lagersitz Drehen

Rundschleifen konventionell: Schaudt (revidiert)
Spitzenlange: 1'500 mm
Spitzenhohe: 200 mm

Beschichteter Sitz an Rotor Rundschleifen
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Mechanische Bearbeitung:

Frasen CNC: Korradi VH 650 4 Achsen)
X-Weq: 650 mm
Y-Weq: 500 mm
Z-Weg: 500 mm

Stiickgewicht: max. 400kg




